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1 ВВЕДЕНИЕ 

Раздел проектной документации «Переустройство коммуникаций. Переустройство 

газопровода» по объекту «Строительство подъездной автомобильной дороги к фермерскому 

хозяйству с примыканием к автомобильной дороге А-120 «Санкт-Петербургское Южное 

полукольцо» в Гатчинском районе» выполнена проектным отделом ООО «ГрадстройПроект» 

на основании договора № 28/04/2017 ООО «БМП»  в соответствии техническим заданием и 

требованиями нормативных документов: 

– Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

– Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов» № 116-ФЗ от 21.07.1997; 

- ГОСТ 9.602-2005 ЕСКЗ. Сооружения подземные. Общие требования к защите от 

коррозии; 

- СП 62.13330.2011 Газораспределительные системы; 

- СП 42-101-2003 Общие положения по проектированию и строительству 

газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб; 

- СП 42-103-2003 Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых 

труб и реконструкция изношенных газопроводов; 

- Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления. 

Производственная деятельность ООО «ГрадстройПроект» осуществляется на 

основании свидетельства о допуске к определенному виду или видам работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № МРИ-0201-2017-

7842119320-01 (ТП.3) от 29 марта 2017 года и Уведомления № 1126-17 от «05» мая 2017 года. 

 

2. Природно-климатические условия 

2.1. Административно исследуемый участок расположен восточнее н.п. Пустошка в 

Гатчинском районе Ленинградской области. 

2.2. В физико-географическом положении рассматриваемая территория относится к 

северо-западу Прибалтийского региона Русской платформы; располагается в пределах 

Приневской низины. 



 

Строительство подъездной автомобильной дороги к фермерскому 

хозяйству с примыканием к автомобильной дороге А-120 «Санкт-

Петербургское Южное полукольцо» в Гатчинском районе 
4 

 

 

 

      

ПСД-17/010-47-Р4.2 -ПЗ       

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

Разработал Рогов  07.17 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Стадия Лист Листов 

Проверил Мошковский 
 
07.17 П 1 2 

    
ООО «ГрадстройПроект» 

Санкт-Петербург 
Н.контроль Воробьев  07.17 

    

 

 

    

    

    

    

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

п
. 

 

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

 

2.3. Рельеф участка прохождения изыскиваемого объекта частично (в начале трассы, в 

местах пересечения с каналами) техногенно изменен. Поверхность относительно ровная с 

незначительным уклоном в восточном направлении. Абсолютные отметки поверхности земли 

варьируют от 67,00 до 68,50 м. 

2.4. Рассматриваемая территория характеризуется умеренным избыточно-влажным 

климатом с неустойчивым режимом погоды, которая относится ко II В подрайону по 

климатическому районированию России для строительства (СП 131.13330.2012). 

Преобладают ветры западного, юго-западного и южного направлений, характерна 

высокая облачность (наибольшее количество ясных дней весной – до 10%). 

2.5  В геологическом строении исследуемого участка в пределах глубины бурения 

до 8,0 м принимают участие современные техногенные (tIV) отложения, а также 

верхнечетвертичные озерно-ледниковые (lgIII) отложения.  

2.6 В соответствии с СП 11-105-97 территория изысканий относится ко II (средней 

сложности) категории сложности инженерно-геологических условий.
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3. Особые природно-климатические условия 

3.1 В соответствии со СП 14.13330.2014 (карта ОСР-97-В) вероятность возможного 

превышения интенсивности сейсмических воздействий при 5%-й вероятности составляет 5 

баллов. На территории изысканий к опасным геологическим процессам можно отнести 

подтопление территории и морозную пучинистость грунтов.  

З.2 По характеру подтопления следует выделять естественно подтопляемые 

территории (с глубинами залегания уровня подземных вод менее 3 м) и техногенно 

подтопляемые.  

По характеру техногенного воздействия застраиваемые территории - потенциально 

подтопляемые. Потенциально подтопляемые территории - территории, на которых вследствие 

неблагоприятных природных и техногенных условий в результате их строительного освоения 

или в период эксплуатации возможно повышение уровня подземных вод, вызывающее 

нарушение условий нормальной эксплуатации сооружений, что требует проведения защитных 

мероприятий и устройства дренажей (СП 50-101-2004 п.5.4.8 – 5.4.9). 

3.3 Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов, рассчитанная согласно СП 

22.13330.2011, по данным ближайшей метеостанции в г. Гатчина составляет: 

- суглинки и глины – 1,27 м (ИГЭ-2,3); 

- супеси, пески мелкие и пылеватые – 1,55 м (ИГЭ-1, 4п); 

- пески гравелистые и средней крупности – 1,66 м. (насыпные грунты, ИГЭ-1) 

Классификация и относительное морозное пучение грунтов, вскрытых в пределах участка 

работ, с учетом типов местности по увлажнению, приведены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 Характеристика грунтов по степени пучинистости 

 

 

 

 

Номер 

ИГЭ 
Группа 

грунтов по 

степени 

пучинистос

ти (тб. В.7 

СП 34.1333

0.2012) 

Степень пучинистости 

грунтов при замерзании  
(тб. В.6 СП 

34.13330.2012) 

Относительное 

морозное пучение 

образца, %  
(тб. В.6 

СП 34.13330.2012) 

Среднее значение 

относительного морозного 

пучения, % (тб. В.8 СП 

34.13330.2012) 
При 1-й 

расчетной 

схеме 

увлажнения 

При 2-й и 3-й 

расчетных 

схемах 

увлажнения 

ИГЭ-1 III Пучинистые  От 4 до 7 4-7 10 

ИГЭ-2 V Чрезмерно пучинистые Свыше 10 4-7 10 

ИГЭ-3 V Чрезмерно пучинистые Свыше 10 4-7 10 

ИГЭ-4п V Чрезмерно пучинистые Свыше 10 4-7 10 
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4. Характеристика грунта  

4.1 Нормативные и расчетные значения основных характеристик физико-механических 

свойств грунтов приведены в таблице 9.1 на основании данных лабораторных испытаний, 

архивных материалов, рекомендаций СП 22.13330.2011. 

Рекомендуемые нормативные и расчетные значения действительны для 

непромороженных грунтов основания при условии сохранения их природного сложения, 

исключающего замачивание, промораживание и действие динамических нагрузок. 

4.2 Почвенно-растительный слой из-за своей малой мощности в отдельный ИГЭ не 

выделен. 

4.3 Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к углеродистой и 

низколегированной стали оценивается как средняя. 

 Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к свинцовой и алюминиевой 

оболочкам кабеля оценивается как высокая и средняя (ГОСТ 9.602-2005, табл. 1, 2, 4). 

Грунты слабоагрессивны по отношению к бетонным и железобетонным конструкциям 

(СП 28.13330.2011, табл. 4). 

4.4 Согласно архивным данным и полевым наблюдениям техногенные образования 

представлены насыпными грунтами тела насыпи и дорожной одеждой существующей 

автомобильной дороги А-120. Насыпь этой автодороги сложена песками от пылеватого до 

гравелистого, дресвяным грунтом, строительным мусором, асфальтом. Мощность насыпных 

грунтов в месте примыкания до 1,5м. Дорожная одежда дороги А-120 представлена: по 

основному ходу трассы - асфальтобетоном мощностью 0,07 м, щебеночно-песчаной смесью 

мощностью 0,2 м, песком мелким с содержанием щебня и супеси мощностью 0,1 м. 

 

5 Гидрогеологические условия трассы 

5.1 В период выполнения полевых работ (май 2017 г.) грунтовые воды во всех 

скважинах были вскрыты на глубине от 0,0 до 1,0 м. Водовмещающими грунтами являются 

пески пылеватые (ИГЭ-4п), прослои песков пылеватых в суглинках текучепластичных и 

мягкопластичных (ИГЭ-2,3). 

Питание водоносного горизонта происходит за счёт инфильтрации атмосферных 

осадков, поверхностных и талых вод. Разгрузка осуществляется в местную гидрографическую 

сеть понижения рельефа.  

При полевых работах выявлены обводненные участки, предположительно, временного 

характера типа «верховодки». 
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Согласно СП 11-105-97 часть II (приложение И) участок работ относится к типу 

территории по подтопляемости II-Б1 – потенциально подтопляемые в результате ожидаемых 

техногенных воздействий. 

В соответствии с СП 28.13330.2012 таблицы В.3, В.4 по отношению к бетону марок 

W4 W6 и W8 и воды неагрессивны. 

В соответствии с СП 28.13330.2012 таблица Г.2 по отношению к арматуре 

железобетонных конструкций воды неагрессивны при постоянном погружении и при 

периодическом смачивании. 

В соответствии с ГОСТ 9.602-2005 таблица 3 по отношению к свинцовым оболочкам 

кабеля подземные воды обладают низкой коррозионной агрессивностью по величине 

содержания хлор-иона. 

В соответствии с ГОСТ 9.602-2005 таблица 5 по отношению к алюминиевым 

оболочкам кабеля подземные воды обладают высокой коррозионной агрессивностью по 

водородному показателю и средней коррозионной агрессивностью по содержанию иона 

железа. 

5.2 По характеру подтопления рассматриваемая территория относится к естественно 

подтопляемой, по характеру техногенного воздействия – к потенциально подтопляемой (СП 

50-101-2004, п.п. 5.4.8, 5.4.9).  

5.3 При проектировании необходимо учесть и предусмотреть: 

- морозную пучинистость грунтов и исключить их промораживание; 

- коррозионную агрессивность подземных вод и грунтов. 

 

6. Устройство футляра на существующем газопроводе Ø160 в месте 

пересечения с проектируемой автодорогой. 

Проектируемая автодорога пересекает трассу существующего полиэтиленового 

газопровода высокого давления Ø160х14,6. В соответствии с техническими условиями №АА-

20/2/4747 от 05.07.2017г., выданными АО "Газпром газораспределение Ленинградская область 

и требованиями СП 62.13330.2011, на существующем газопроводе проектной документацией 

предусматривается устройство футляра заводского изготовления по ТУ 2296-010-71653326-

2011 марки ЗФГТ 250-18 Ø273мм, длинной 18.0 м. В верхней по уклону точке футляра 

предусмотрено устройство контрольной трубки выведенной на 1.0 м выше поверхности земли. 

Контрольная трубка предусмотрена из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* в 

заводской изоляции «весьма усиленного» типа. 
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7. Пересечение существующего газопровода Ø315 с автодорогой в 

месте устройства ПСП. 

Проектируемая переходно-скоростная полоса км 74+416,73 по а.д. А-120 пересекает 

трассу существующего полиэтиленового газопровода высокого давления Ø315х28,6. В месте 

пересечения автодороги и газопровода, существующий газопровод высокого давления 

Ø315х28,6 проложен в защитном ПЭ футляре Ø500х45.4, L=60.0 м. В соответствии с 

исполнительным чертежом шифр: 8546-ГСН, выполненным ОАО "Леноблгаз" филиал "КМРГ", 

расстояние по горизонтали от проектируемой подошвы насыпи ПСП до конца существующего 

футляра составляет 21.7 м (см. лист ПСД-17/010-47-Р4.2-04 данного комплекта проектной 

документации), расстояние по вертикали от поверхности проезжей части и подошвы 

проектируемой насыпи составляет 2,8 м и 1.6 м соответственно, что удовлетворяет 

требованиям п.5.5.3, п.5.5.4 СП 62.13330.2011. Необходимость переустройства существующего 

газопровода высокого давления Ø315х28,6 отсутствует. Проведение дорожно-строительных 

работ в охранной зоне существующего газопровода проводить в присутствии представителей 

эксплуатирующей организации в соответствии с техническими условиями №АА-20/2/7576 от 

01.11.2017г., выданными АО "Газпром газораспределение Ленинградская область.  

 

Горячий плотный мелкозернистый асфальтобетон 



















































































ПК0

ПК0+18,0

Проектируемый футляр ЗФГТ 250-18

∅273мм, L=18,0 м

3,4
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Существующий ПЭ газопровод

высокого давления ∅160х14,6
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47222,4

Контрольная трубка ПК0+17,5

2
2

ПСД-17/010-47-Р4.2-01

Строительство подъездной автомобильной дороги к фермерскому
хозяйству с примыканием к автомобильной дороге А-120

«Санкт-Петербургское Южное полукольцо» в Гатчинском районе
Ленинградской области

Здания, строения и сооружения, входящие
в инфраструктуру линейного объекта.
Переустройство коммуникаций.
Переустройство газопровода.

План газопровода ∅160 (1:500)

Стадия Лист Листов

П - 1

ООО "ГрадстройПроект"

Санкт-Петербург

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата

Разработал

Проверил

Н .контроль

Рогов 07.17

07.17

07.17

Примечания:

1. Пикетаж на проектируемом футляре принят условно (не привязан к пикетам существующего газопровода).

2. Плановое положение проектируемого футляра на существующем газопроводе высокого давления ∅160х14,6

увязано с исполнительной документацией выполненной по проекту шифр: 8546-ГСН , выполненному ОАО

"Леноблгаз" филиал КМРГ . Фактическое расположение газопровода уточнить по месту шурфованием.

3. Конструкция футляра см. лист ПСД-17/010-47-Р4.2-03 данного комплекта проектной документации.

4. Продольный профиль газопровода в месте установки проектируемого футляра см. лист

ПСД-17/010-47-Р4.2-02 данного комплекта проектной документации .

5. Все работы в охранной зоне существующего газопровода осуществлять в присутствии представителей

эксплуатирующей организации в соответствии с техническими условиями №АА-20/2/4747 от 05.07.2017г.,

выданными АО "Газпром газораспределение Ленинградская область.

Условно-графические обозначения:

Существующий газопровод высокого давления

Охранная зона существующего газопровода высокого давления

Проектируемый футляр на существущем газопроводе
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Мошковский

Воробьев



ПСД-17/010-47-Р4.2-02

Строительство подъездной автомобильной дороги к фермерскому
хозяйству с примыканием к автомобильной дороге А-120

«Санкт-Петербургское Южное полукольцо» в Гатчинском районе
Ленинградской области

Здания, строения и сооружения, входящие
в инфраструктуру линейного объекта.
Переустройство коммуникаций.
Переустройство газопровода.

Стадия Лист Листов

П - 1

ООО "ГрадстройПроект"

Санкт-Петербург

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата

Разработал

Проверил

Н .контроль

Рогов 07.17

07.17

07.17
Продольный профиль

газопровода ∅160

ОТМЕТКА ЗЕМЛИ

ПРОЕКТНАЯ, М.

ОТМЕТКА ЗЕМЛИ

ФАКТИЧЕСКАЯ, М.
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УКЛОН %.
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ПИКЕТ

РАЗВЕРНУТЫЙ ПЛАН

МАСШТАБ:

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ - 1:500

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ   - 1:100
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Контрольная трубкаФутляр ЗФГТ 250-18 

∅273 L=18.0 м

Труба ПЭ 100 SDR11 160x14.6

ГОСТ Р 50838-2009
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A4x3

1

2

18,0 м

1

НаименованиеПоз. Обозначение Кол.
Приме-
чание

2

3

Масса

ед.,кг

Спецификация

2
0
0

Существующий газопровод ∅160

Примечание:

2. Длина контрольной трубки уточняется по месту.

3. В месте установки контрольной трубки выполнить подсыпку из средне- или 

крупнозернистого песка на всю глубину траншеи, с послойным уплотнением.

4. Контрольную трубку выполнить с "весьма усиленным" защитным антикоррозийным 

покрытием по ГОСТ 9.602-2005 РД 153-39.4-091-01

1. ЗФГТ для газопровода состоит из двух стеклопластиковых полусфер, стянутых между 

собой болтами из нержавеющей стали с применением резинового уплотнителя. 

Внутри защитного футляра на газопровод устанавливаются стеклопластиковые 

центраторы. На расстоянии 500 мм от торца в верхней части заформована стальная 

муфта с резьбой для подсоединения трубки контроля утечки газа. Футляр является

Граница заводской комплектации футляра

1Футляр ЗФГТ 250-18

 ГОСТ 3262-75* Труба ∅25х3,2, м 2.5 "в.у." типа
изоляция

Отвод 90-1-33,7х3,2 2

изделием заводского изготовления.

 ГОСТ 17375-2001

33

1,
0
 м

ПСД-17/010-47-Р4.2-03

Строительство подъездной автомобильной дороги к фермерскому
хозяйству с примыканием к автомобильной дороге А-120

«Санкт-Петербургское Южное полукольцо» в Гатчинском районе
Ленинградской области

Здания, строения и сооружения, входящие
в инфраструктуру линейного объекта.
Переустройство коммуникаций.
Переустройство газопровода.

Стадия Лист Листов

П - 1

ООО "ГрадстройПроект"

Санкт-Петербург

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата

Разработал

Проверил

Н .контроль

Рогов 07.17

07.17

07.17
Конструкция футляра на

существующем газопроводе
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Воробьев



Начало полосы торможения 

соответствует км 74+460,38 а.д. А-120

Начало отгона полосы торможения 

соответствует км 74+400,38 а.д. А-120

Существующий ПЭ газопровод

высокого давления ∅315х28,6

ПК39+71.0

ПК40+31.0

Существующий ПЭ футляр ∅500х45,4, L=60.0 м

ПК39+71.0-ПК40+31.0

2
1,
7

ПСД-17/010-47-Р4.2-04

Строительство подъездной автомобильной дороги к фермерскому
хозяйству с примыканием к автомобильной дороге А-120

«Санкт-Петербургское Южное полукольцо» в Гатчинском районе
Ленинградской области

Здания, строения и сооружения, входящие
в инфраструктуру линейного объекта.
Переустройство коммуникаций.
Переустройство газопровода.

План газопровода ∅315 (1:500)

Стадия Лист Листов

П - 1

ООО "ГрадстройПроект"

Санкт-Петербург

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата

Разработал

Проверил

Н .контроль

Рогов 07.17

07.17

07.17

Примечания:

1. Пикетаж на существующем газопроводе ∅315 принят в соответствии с исполнительным чертежом

шифр: 8546-ГСН , выполненным ОАО "Леноблгаз" филиал "КМРГ".

2. Продольный профиль газопровода ∅315 в месте пересечения с существующей автодорогой см. лист

ПСД-17/010-47-Р4.2-05 данного комплекта проектной документации .

3. Все работы в охранной зоне существующего газопровода осуществлять в присутствии представителей

эксплуатирующей организации в соответствии с техническими условиями №АА-20/2/7576 от 01.11.2017г.,

выданными АО "Газпром газораспределение Ленинградская область.

Условно-графические обозначения:

Существующий газопровод высокого давления

Охранная зона существующего газопровода высокого давления

Существующий футляр на существующем газопроводе
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ПСД-17/010-47-Р4.2-05

Строительство подъездной автомобильной дороги к фермерскому
хозяйству с примыканием к автомобильной дороге А-120

«Санкт-Петербургское Южное полукольцо» в Гатчинском районе
Ленинградской области

Здания, строения и сооружения, входящие
в инфраструктуру линейного объекта.
Переустройство коммуникаций.
Переустройство газопровода.

Стадия Лист Листов

П - 1

ООО "ГрадстройПроект"

Санкт-Петербург

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата

Разработал

Проверил

Н .контроль

Рогов 07.17

07.17

07.17
Продольный профиль

газопровода ∅315

МАСШТАБ:
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ - 1:500
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ   - 1:100
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Условный горизонт  60,00

Развернутый план

Расстояние, м

Уклон,%

Основание

и тип изоляции

Обозначение трубы

Глубина заложения

трубы, м

Отметка верха

траншеи, м

Отметка  дна

фактическая, м

Отметка земли

проектная, м

Отметка земли

Пикет

Длина, м

до верха трубы, м

 Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR11 315х28.6

песчаная подсыпка 0,1 песчаная присыпка 0,2м
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 Труба ПЭ 80 ГАЗ SDR11 315х28.6  Труба ПЭ 80 ГАЗ SDR11 315х28.6
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Наименование  работ 
Ед. 

изм. 
Количество Примечание 

1 2 3 4 5 

Земляные работы 

1 Разработка грунта II гр. вручную м
3
 32,0  

2 Обратная засыпка траншеи вручную, песком м
3
 32,0  

3 Вывоз грунта на полигон м
3
 32,0  

Устройство футляра на существующем газопроводе 

1 
Монтаж футляра Ду250 на существующем 

газопроводе Ду150:  
   

 - футляр ЗФГТ 250-18, Ø273, L=18,0 м шт 1  

2 Установка контрольной трубки Ду25:    

 

- труба стальная водогазопроводная Ø25х3,2 

ГОСТ 3262-75* в заводской изоляции «весьма 

усиленного» типа 

м 2,5  

 - Отвод 90-1-33,7х3,2 ГОСТ 17375-2001 шт 2  

 - Эмаль ПФ 115 кг 0,2  

  - Грунтовка ГФ 021 кг 0,2  
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Приложение 6. Ситуационный план
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